
ESPECIFICACIONES

Diámetro   4m
Pétalos   3
Material   Aluminio 
Distancia Focal 1.42m
Ganancia   43.6 Db
Montaje Polar y/o Azimuth Elevación
Peso Montura 22 Kg
Peso Plato 36 Kg  
Peso Tubo Base  23 Kg, cedula 4", 1.50c, altura
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IDEAL PARA SISTEMAS DE CABLE EN TODO EL PAIS, CON 
TODOS LOS ACCESORIOS, LISTA PARA INSTALARSE!...

 SOLICITE COTIZACIÓN INMEDIATA PARA INSTALACIÓN PROFESIONAL

Antena parabólica en malla de 4m de diámetro, para uso rudo profesional, aluminio 
reforzado de sólida construcción, diseñada y fabricada en 3 pétalos en tubular de 
Aluminio rolado con malla cerrada para lograr una mejor reflección; Se suministra 
con base de sustentación tipo azimut-elevación y/o tipo polar recubierta en esmalte 
anticorrosivo con tubo-base cédula de 4" x 1.50cm de altura.

Pregunte por los Lnbs y Feeds NORSAT-CHAPARRAL que requiera para 
complementar la instalación de la antena, los accesorios se encuentran
disponibles para entrega inmediata aquí:

Dual Feed Chaparral:
http://www.parabolicas.mx/producto.php?id_articulo=85
LNB Norsat 3520:
http://www.parabolicas.mx/producto.php?id_articulo=75 

ANTENA 4M 
MALLA BANDA C

$89,000 MXN

Características y especificaciones:

Diámetro: 4m
Pétalos: 3
Material: Aluminio Reforzado
Distancia Focal: 1.42m
Ganancia: 43.6 Db
Montaje: Azimuth Elevación
Peso Montura: 22 Kg
Peso Pétalo: 13 Kg
Altura Pétalo: 2m
Largo Pétalo: 3.70m
Ancho Pétalo: 30cm
Peso Plato: 39 Kg
Tubulares aluminio: 3, ancho 2 cm, largo 2.40cm
Peso Tubo Base: 23 Kg, cédula 4", 1.50cm altura



EL PLATO PERFECTO PARA OPERADORES DE CABLE, 
TELEVISORAS Y RADIOFUSORAS EN TODO EL PAÍS, CON TODOS 
LOS ACCESORIOS Y LA DE MAYOR CAPACIDAD PARA BAJAR 
TODO EL ARCO SATELITAL DE ESTE AL OESTE QUE EMITEN 
TODAS LAS PLATAFORMAS, OPERA DESDE CUALQUIER 
POSICIÓN GEOGRÁFICA, LISTA PARA INSTALARSE!...

SOLICITE COTIZACIÓN INMEDIATA PARA INSTALACIÓN 
PROFESIONAL

Antena parabólica de malla de 5m. de diámetro, la de mayor capacidad 
para tomar todo el orbita, soporta cualquier condición atmosférica, 
aluminio reforzado de sólida construcción, diseñada y fabricada en 3 
pétalos en tubular de Aluminio rolado con malla cerrada para lograr una 
mejor reflección; Se suministra con base de sustentación tipo 
azimut-elevación tipo polar recubierta en esmalte anticorrosivo y 
tubo-base cedula 4" x 1.50cm.

Pregunte por los Lnbs y Feeds NORSAT-CHAPARRAL que requiera 
para complementar la instalación de la antena, los accesorios se 
encuentran disponibles para entrega inmediata aqui:

http://www.parabolicas.com.mx/kit/kit_DUAL_feed_chaparral.html
http://www.parabolicas.com.mx/kit/63-lnbpllnorsat15k.html
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